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JB Systems - USB 3.1 RDS

Marque : JB Systems
Référence : B B00364

Prix : 306.00 €

Critères associés :
Marque : JB Systems
Catégorie : Son
Type : Lecteur CD

JB Systems - USB 3.1 RDS
Le lecteur USB3.1-RDS, dans un boîtier 19"/1U/48 cm, combine différentes sources audio. Cet appareil est
parfait pour toutes sortes d'installations fixes comme pubs, boutiques, hôtels, restaurants, centres
commerciaux, etc. Radio AM/FM : avec système RDS et 18 stations préréglées Lecteur CD à fente de
chargement : il permet de lires aussi bien les CD audio que des fichiers MP3/WMA (disque compatible CD-
R et CD-RW) Lecteur de médias USB/carte SD : il prend en charge les clés de mémoire USB et les cartes
de mémoire SD/SDHC jusqu'à 64 Go Compatible avec des pistes WMA et MP3 avec échantillonnage jusqu'à
48 kHz/320 kbit/s L'écran LCD affiche le nom des stations FM-RDS et les balises ID3 (titre, artiste, etc.)
pour les pistes MP3 et WMA Divers modes de lecture : normal, aléatoire, répétition simple/par dossier/toutes
les pistes. 2 sorties fixes + 1 sortie RCA/Cinch combinée : Parfait pour une installation multizone : La
radio FM et le lecteur CD/médias peuvent fonctionner simultanément et permettent de reproduire différentes
musiques sur des sorties séparées ! Pour les installations simples, une sortie mixée « radio et lecteur
CD/médias » avec sa commande de volume est disponible. L'entrée RS-232 fournit une commande à distance
pour, par exemple, des « systèmes domotiques ». Alimentation de secours 24 V DC sur connecteur
EuroBlock. Information Technique Power Supply:   AC 110-240V 50/60Hz or DC+24V Fuse:  
T500mAL/250V Power Consumption:  10W Fixed Output level (@ 1kHz,0dB):  CD/USB: 1.22 Vrms    
RADIO: 1.22 Vrms Variable Output level (@ 1kHz,0dB):  0 ~ 1.22 Vrms RADIO FM Frequency range:
 87.5 ~108.0 MHz Channel Step:  50kHz Intermediate freq. :  10,7 MHz Sensitivity:  2uV @ 30dB S/N
Signal / noise ratio:  >60dB RADIO AM Frequency range:  522 ~1620 kHz Channel Step:  9kHz
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Intermediate freq. :  455 kHz Sensitivity:  30dB Signal / noise ratio:  >50dB AUDIO PLAYER: Signal /
noise ratio:   >80dB FORMATS:  WMA + MP3 formats MP3 FORMAT: Possible file extensions:  .mp3
~ .MP3 ~ .mP3 ~ .Mp3 ISO9660:   max. 63 character style Joliet:  max. 63 character style CD-ROM sector
format:  mode-1 only USB file system:  FAT 32 Max. capacity USB-memory:  64GB MP3 FORMATS
PLAYBACK:                            MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3):   mono / stereo sampled at: 32 - 44,1 -
48kHz Bitrates:  32 – 320 Kbps Bitrate modes:  CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3):               mono / stereo sampled at: 16 – 22,05 - 24kHz Bitrates:  32 –
160 Kbps Bitrate modes:  CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing MPEG2,5 Layer3:  
mono / stereo sampled at: 8 – 11,025 - 12kHz Bitrates:  32 – 160 Kbps Bitrate modes:  CBR (Constant
Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing Dimensions:  482(W) x 44(H) x 330 (D) mm Weight:  3.82kg

Lien vers la fiche du produit
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