
LD Systems - Série ECO 2 - Micro casque - 864,500 MHz

LD Systems - Série ECO 2 - Micro sans fil avec micro casque - 864,500 MHz

Marque : LD Systems
Référence : AH LDWSECO2BPH3

Critères associés :
Marque : LD Systems
Catégorie : Son
Type : Micro sans fil

Descriptif :

Systeme sans Fil UHF Diversity 1 canal avec émetteur ceinture et micro casque

Set composé de:

1 x LDWSECO2R3 1 x LDWSECO2BP3 1 x LDWS100MH1
Le set ECO de LD Systems est l’outil idéal pour faire ses premiers pas dans le monde du sans fil. La qualité
des composants utilisés garantissent une reproduction audio de niveau professionnel. Le niveau d’équipement
des sets de la série ECO est exceptionnel dans cette classe de prix et défie toute concurrence.

Tous les systèmes peuvent être utilisés en Belgique, France et dans la plupart des pays d’Europe sans la
moindre formalité !

Système sans fil UHF PLL Diversity 1 canal Version Micro serre-tête Antennes amovibles Kit de rackage
19" en option Émetteur ceinture avec réglage du gain et fonction mute Durée de vie des piles élevée Longue
portée (jusque 50 m) 1 fréquence fixe: 864.500 MHz

https://www.djshoppingcenter.be/ld-systems-serie-eco-micro-casque-864500-mhz-xml-508_647-3794.html


Caractéristiques Émetteur Ceinture:

Niveau d'entrée max: 0 dBV ~+20 dBV Ajustement Gain: 30 dB Impedance d'entrée: 470 KiloOhm
Dimensions (H x l x P): 85 x 65 x 23 mm Poids: 80 g sans piles Batterie: 2 piles LR6 Alcalines = plus de 8
heures d'autonomie

Caractéristiques récepteur:

Niveau de sortie max: (Ref +/- 30kHz, 1 kHz) XLR (charge 600 Ohms): -12 dBV Jack (charge 3000 Ohm):
-18 dBV Impédance de sortie: XLR: 200 Ohm Jack: 1 kilOhm Sortie XLR: Symétrique Pin 1: Terre Pin 2:
(+) Pin 3: (-) Rejection d'image: > 90 dB Dimensions (W x H x D): 23,5 x 4,4 x 11,8 cm Poids: 370 g

Consommation électrique: 12-18 V 
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 400 mA, alimentation externe

Lien vers la fiche du produit
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